
 référence : PRO1000

  caractéristiques de construction

   - chassis :
     chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à
     30/10, assemblé par soudures électriques haute
     intensité.

   - dessus :
     dessus (encadrement) en acier inox 18-10, épaisseur
     30/10, avec bord tombé avant de 55 mm avec contrepli.

   - pieds :
     pieds hauteur 200 mm, en tube acier inox 18-10,
     diamètre 60 mm avec embases réglables. ( 0 / + 30 )

PRO1000

500 x 1000 x 900LxPxH (mm) :
Puissance :
Option - volt / Kw :

ELEMENT NEUTRE
DESSUS NEUTRE SUR BAIE + ETAGERE

V00768 MODUL1000-1/2B-ETAG

 référence : MODUL1000-1/2B-ETAG

     dessus :
   . plan neutre en acier inox 18-10

     soubassement :
   . baie avec plancher en acier inox 18-10 amovible
   . étagère intermediaire fixe en acier inox 18-10
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Identité Produit

l    Caractér ist iques de construct ion et  techniques                                             l  = en standard   p  = en opt ion



STRUCTURE
chassis
habillages latéraux
habillage façade
habillage dos
dessus

inox 18-10
inox 18-10
inox 18-10
inox 18-10
inox 18-10

épaisseur : 15 à 30/10
épaisseur : 10/10
épaisseur : 10/10
épaisseur : 10/10
épaisseur : 30/10

éléments porteur

V01184

PIETEMENT STANDARD
4 pieds standards haut. 200 mm
embases

inox 18-10
polyamide + élastomère + fibre de verre

tube diam. 60 mm
réglable : 0 / + 30 mm

SOUBASSEMENT BAIE
plancher amovible inox 18-10 épaisseur : 10/10

RAYON AMOVIBLE
support ( 2 cornières fixes )
rayon amovible

inox 18-10
inox 18-10

épaisseur : 10/10
épaisseur : 10/10

éléments matière / composants caractéristiques informations options


