
OPTIONS CODE 

Dos inox monté en usine dos fixe de L : 840/415 x H : 645 mm V01182 

    ELEMENTS ET ANNEXES NEUTRES - DESSUS NEUTRE SANS/AVEC PORTE
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              Résumé

Dimensions (L x P x H) :  
850 x 900 x 900 mm  

Puissance :   
Tension/P.électrique :   

Poids :   Descriptif de l’appareil

SUR BAIE + ETAGERE 

Dessus : 

. plan neutre en acier inox 18‐10 

Soubassement : 

. baie avec plancher en acier inox 18‐10 amovible en 2 par es 

. étagère intermédiaire en acier inox 18‐10 

ACCESSOIRES CODE 

Plinthe inox clipsée sur pieds hauteur 170 mm pour pieds standards V01187 

Panneau + façade émail neutre Non disponible sur rangement gastro ou tiroir S00027 

Energie : 

NEUTRE 

Code : 

V01515 

Désignation :  

B-ETAG

Descriptif général

Débit Gaz Nat G20/20 :  

Débit Gaz Propane G31/37 :  

Chassis : 
Chassis porteur en acier inox 18-10, 
épaisseur 15 à 30/10, assemblé par 
soudures électriques haute intensité et 
décrochement arrière inférieur pour 
passage des câbles et tubes d'alimen-
tation. 
Dessus : 
Dessus (encadrement) en inox 18-10, 
épaisseur 30/10, avec bord tombé 
avant de 55 mm et contrepli. 
Pied : 
Pieds hauteur 200 mm, en tube acier 
inox 18-10, diamètre 60 mm avec em-
bases réglables (0/+30). 
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