
OPTIONS CODE 

Portes pivotantes en fermeture de baie V01980 

Allumage électrique tous brûleurs à train d’étincelle - 1~230V+T /0,002 Kw V00567 

Dos inox monté en usine - dos fixe de L : 415/490 x H : 645 mm V01181 
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              Résumé

Dimensions (L x P x H) :  
425 x 900 x 900 mm  

Puissance : 15 kW (gaz) 
Tension/P.électrique :   

Poids :   Descriptif de l’appareil

BAIE OUVERTE  

Dessus : 

. 1 gril à briques réfractaires avec foyer en acier inox avec panache. 

. grille de cuisson de 400 x 470 en fonte ajourée, avec poignées et disposi f de réglage en hauteur 

sur 3 niveaux.  

. grille support des briques réfractaires en acier inox (ronds de 12 mm de diamètre). 

. brûleur mul ‐rampes en tube inox, puissance 13 kW avec veilleuse et sécurité par thermocouple. 

. robinet "arrêt ‐ plein feu ‐ ralen " à ra rapage de jeu 

. roir de propreté en acier inox 18‐10. 

Soubassement : 

. baie libre avec plancher amovible en inox 18‐10 

ACCESSOIRES CODE 

Recharge "briquettes réfractaires" lot de 45 briquettes pour 1 gril V02252 

Plinthe inox clipsée sur pieds - hauteur 170 mm pour pieds standards V01186 

Energie : 

GAZ 

Code : 

V01955 

Désignation :  

B-G1GRILPIER

Descriptif général

Débit Gaz Nat G20/20 :  

1,37 

Débit Gaz Propane G31/37 :  

1,01 

Chassis : 
Chassis porteur en acier inox 18-10, 
épaisseur 15 à 30/10, assemblé par 
soudures électriques haute intensité et 
décrochement arrière inférieur pour 
passage des câbles et tubes d'alimen-
tation. 
Dessus : 
Dessus (encadrement) en inox 18-10, 
épaisseur 30/10, avec bord tombé 
avant de 55 mm et contrepli. 
Pied : 
Pieds hauteur 200 mm, en tube acier 
inox 18-10, diamètre 60 mm avec em-
bases réglables (0/+30). 
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