
OPTIONS CODE 

Portes pivotantes en fermeture de baie V01577 

Dos inox monté en usine - dos fixe de L : 990 x H : 645 mm V00887 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

SIMPLES SERVICES - FOYERS INDUCTION 4 x 5 kW 
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                                                  Résumé  

Dimensions (L x P x H) :  
1000 x 1000 x 900 mm 

Puissance : 20 kW (elec) 
Tension/P.électrique : 3-400V+N+T 

Poids :   Descriptif de l’appareil  

BAIE OUVERTE  

Dessus : 

. 2 ensembles de 2 foyers à induc on (diamètre 220 mm par foyer pour récipient diamètre 120 mm minimum) 

sous 2 plaques vitrocéramiques affleurantes 325 x 650 mm, épaisseur 6 mm. 

. Montage foyers/générateurs sur glissière pour faciliter l'accès lors d'opéra ons de maintenance. 

. Commandes en façade par poten omètres avec posi ons arrêt, repères gradués de 1 à 12. 

. Signalisa on du fonc onnement et des défauts éventuels par voyants. 

Soubassement : 

. Baie libre avec plancher en inox AISI304 amovible en 2 par es. 

. Puissance : 4 x 5 kW en 3/400V+N+T. 

ACCESSOIRES CODE 

Plinthe inox clipsée sur pieds - hauteur 170 mm pour pieds standards  F02880 

    

    

    

Energie : 

ELEC 

Code : 

V03608 

Désignation :  

E4IND5000 

Descriptif général   

 Débit Gaz Nat G20/20 :  

  

Débit Gaz Propane G31/37 :  

Chassis : 
Chassis porteur en acier inox AISI 304, 
épaisseur 15 à 30/10, assemblé par 
soudures électriques haute intensité. 
Dessus : 
Dessus (encadrement) en inox AISI 
304, épaisseur 30/10, avec bord tombé 
avant de 55 mm et contrepli. 
Pied : 
Pieds hauteur 200 mm, en tube acier 
inox AISI 304, diamètre 60 mm avec 
embases réglables (0/+30). 
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